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MF90.1 ST
Abatidor de Temperatura y Congelador Rápido de carro

MultiFresh®: el abatidor rápido de temperatura que organiza su 
produccíon y su procesos con flexibilidad las 24 horas del día.

MultiFresh® puede realizar ciclos de refrigeración y congelación 
hasta -40°C manteniendo la consistencia, la humedad y las 
propiedades nutricionales del producto.

Pantalla táctil multifunción de 7”, ciclos específicos para el producto, 
amplia gama de opciones, personalización de todos los parámetros 
en cada ciclo.

Capacidad
Número de carros:	1 x UNOX XEVTL-2011

		  1 x UNOX XJBL-16EU-DPRS

		  1 x UNOX XEBTL-16EU

Rendimiento
Capacidad de ciclo de abatimiento rápido (+90° C / +3° C)  kg 90

Capacidad de ciclo de congelación rápido (+90° C / -18° C)  kg 90

Protección de garantía del producto
	- 2 años a partir de la fecha de instalación, después de enviar el 

informe de instalación, sobre las piezas (ver condiciones de ventas)

Certificatión

Detalles constructivos estándar
	- Cámara + Unidad de condensación remota por aire.
	- IRINOX BALANCE SYSTEM®: perfecto dimensionamento de 

los componentes principales del sistema de refrigeración 
(condensador, evaporador, compresor y ventilador).

	- Máxima limpieza e higiene gracias a las esquinas y a los 
componentes de forma redondeada ubicados en la cámara, de 
manera que se puedan acceder y limpiar fácilmente. 

	- Sistema de cierre de la puerta equipada con junta resistente a las 
bajas temperaturas.

	- Sonda MultiSensor® a 5 puntos para un control perfecto de la 
temperatura.

	- Cambio automático del modo manual (a tiempo) al modo 
automático (con sonda); MultiFresh® señala si la sonda se ha 
insertado o no.

	- Tranferencia inalámbrica de datos (software de control HACCP).
	- Suelo empotrado.
	- Drenaje a la izquierda (posición diferente bajo pedido).
	- Gas Refrigerante R452A/R404A.

Diseño único y Características de rendimiento
	- VERSIÓN ESTÁNDAR: ciclos de abatimiento y congelación rápida 

de temperatura: a partir de cualquier temperatura hasta +3°/-
18°C en el corazón. 

	- La pantalla táctil funciona aun cuando se usan los guantes de 
cocina.

	- Desescarche manual al final del día (no durante los ciclos de 
trabajo).

Opcional
	- Sonda vacío.
	- Sonda corazón adicional.
	- SANIGEN®: sanificación 24 horas.
	- Kit de baja temperatura (solo para unidad de condensación por 

aire).
	- Opción de grupo silenciado.
	- Wi-fi MyA.
	- Placa Ethernet.
	- FreshCloud Connection Kit (placa Ethernet y Wi-fi incluidos).
	- Protección panel IP66.
	- Alarma visual y acústica para puerta frontal y/o trasera.
	- Unidad proporcionada sin carga de gas.
	- Tensiones especiales bajo pedido.
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Unidad de condensación remota
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ABATIDOR DE TEMPERATURA CON UNIDAD DE CONDENSACIÓN DE AIRE REMOTA (RU)
Alimentación eléctrica: 400V

3N+PE 50Hz - - - -

Potencia absorbida de funcionamiento máxima (FLI) kW 8,70

Consumo de energía máximo (FLA) A 19,06

Cable principal de alimentación mm² 5G2.5

Sección de cable eléctrico entre la celda y la unidad mm² 4G2.5 + 10×1.5

Rating del compresor HP 5,50

Capacidad de enfriamiento (-10/40°C) W 10853

Potencia de condensación (-10/40°C) W 15842

Tipo de refrigerante - R404A / R452A

Cantidad de refrigerante nominal kg gas 7,00

Diámetro de la línea de líquido øIn (ømm) 1/2" (12.7 mm)

Conexión línea de aspiración øIn (ømm) 1" 1/8 (28.58 mm)

Mínima recirculación de aire m³/h 4000

Máxima temperatura ambiente °C 32

Peso de la celda kg 205,00

Peso de la unidad remota kg 102,00

Ruido del compresor (5 m) dB(A) 56,9

TAMAÑO DEL ABATIDOR
MF90.1 ST

Capacidad del ciclo de abatimiento rápido *(90/+3°C) øIn (ømm) 90

Capacidad del ciclo de congelación rápido **(90/-18°C) øIn (ømm) 70

*: Dentro de 90 min   **: Dentro de 240 min

TUBERÍAS DE CONEXIÓN CON LA UNIDAD DE CONDENSACIÓN
MF90.1 ST

Diámetro de la línea de líquido øIn (ømm) 5/8” (15.88 mm)

Conexión línea de aspiración øIn (ømm) 1” 1/8 (28.58 mm)

Válida para unidades de condensación instaladas hasta una distancia de m 25,0

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Número de carros: UNOX XEVTL-2011 1

Número de carros: UNOX XJBL-16EU-DPRS 1

Número de carros: UNOX XEBTL-16EU 1

A Conexión línea de líquido

B Conexión línea de aspiración

C Entrada cables de alimentación y de comunicación

D Descarga de drenaje estándar øIn (ømm) 1” 1/4 DN32

(D.P.) = Paso de la puerta

Altura máxima de la celda con pies de apoyo mm 2041

Altura de los pies de apoyo mm 145 ÷ 215

EMBALAJE ESTÁNDAR
Peso bruto kg 220 + 130

Dimensiones (W × D × H) mm 1035 × 1210 × 2200 × N°1

Dimensiones (W × D × H) mm 835 × 1020 × 810 × N°1

Volumen m³ 2,75 + 0,68

INSTALACIÓN
Se proporciona un manual de instalación detallado. Debe seguirse cuidadosamente para garantizar un funcionamiento adecuado y para proteger 
sus derechos bajo la garantía.
El material para conectar la cámara y la unidad condensante corre a cargo del instalador.


