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MF350.2 2T Traversante C0₂ 
Cellule de refroidissement rapide multifonction à chariot au gaz naturel CO₂ - R744

MultiFresh®  MyA  CO₂ est la première gamme de ccellule de 
refroidissement rapide multifonction à chariot, destinée au secteur 
semi-industriel et industriel, capable d’effectuer des cycles de 
fonctionnement avec des températures comprises entre +85°C et 
-35°C grâce à l’unité de condensation CO₂ conçue par Irinox.

Capacité
Nombre de ch ariots : 4 x GN 1/1 

Nombre de ch ariots : 2 x GN 2/1 

Nombre de ch ariots : 4 x 400x600

Nombre de ch ariots : 2 x 800x600

Rendement
Capacité du cycle de refroidissement rapide (+90°C/+3°C) kg 350

Capacité du cycle de surgélation rapide (+90°C/-18°C) kg 350

Caractéristiques de construction standards 
	- Système composé d’une cellule et d’une unité de condensation à eau déportée et au gaz CO₂, construit et testé par Irinox. 
	- IRINOX BALANCE SYSTEM® : dimensions parfaites des principaux composants du réfrigérateur (condenseur, évaporateur, compresseur et 

ventilation). 
	- Évaporateur multicircuit, conçu par Irinox, protégé de l’action corrosive des denrées alimentaires grâce à un traitement électrochimique de 

cataphorèse. 
	- Ventilateurs de l’évaporateur entièrement en aluminium, à moteur triphasé de hautes performances et à 5 vitesses par variateur externe. 
	- Vanne thermostatique électronique. 
	- Propreté et hygiène optimales grâce aux coins arrondis et aux composants situés dans la chambre pour faciliter leur accès et nettoyage. 
	- Fond encastré. 
	- Position évacuation à gauche (position différente sur demande).
	- Finition interne et externe de la cellule en acier inox AISI 304 . 
	- Panneaux de la cellule d’une épaisseur de 80 mm isolés en polyuréthane expansé. 
	- Porte des ventilateurs de l’évaporateur à grande ouverture pour le nettoyage et l’entretien. 
	- Joint de porte magnétique à 5 chambres conçu avec un profil antisalissure. 
	- Profils de cadre de porte avec résistance à la condensation
	- Poignée ergonomique à fermeture mécanique et à bouton interne antipanique. 
	- Traversante (Ouverture frontale à droite/ arrière gauche) 
	- Sonde MultiSensor® à 5 points pour un parfait contrôle de la température du produit. 
	- Passage automatique du mode manuel (à temps) au mode automatique (avec sonde) : MultiFresh® détecte l’insertion de la sonde en toute 

autonomie. 
	- Unité de condensation conçue, assemblée et testée par Irinox dont les caractéristiques sont les suivantes : condensation à eau avec une plage 

de température +7°C/+12°C, pression minimale de l’eau de 1,5 bar, pression maximale de l’eau de 16 bar, hauteur manométrique de 50 kPa 
(« prévalence »), dotée de tous les dispositifs de contrôle et de sécurité. 

	- Cycle de travail sous-critique, avec une pression de service maximale inférieure à 57 bar et une soupape de sécurité à 90 bar. 
	- Compresseur semi-hermétique à C0₂. 
	- Il est nécessaire de recourir à un refroidisseur fonctionnant au gaz R290, avec une capacité frigorifique supérieure à 30 kW et entrée/sortie 

eau/ glycol +12°C/+7°C. 
	- Unité envoyée sans charge de gaz
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Caractéristiques uniques de conception et de performance
	- Disponible dans la version PLUS avec les 9 fonctions suivantes : ycles de refroidissement , surgélation , décongélation, maintien, chocolat, 

régénération, pasteurisation, fermentation et cuisson à basse température. Sanigen® inclu.
	- Dégivrage manuel en fin de journée (hors cycles de service).
	- SANIGEN® : assainissement 24 h/24 (système d’assainissement breveté Irinox qui désinfecte chaque partie de la chambre).
	- L’écran tactile à technologie résistive, fonctionne même lorsque vous utilisez des gants de cuisine.
	- Le gaz réfrigérant R744 (GWP 1) n’est pas inflammable ni toxique et ne requiert aucun contrôle périodique au titre de la réglementation F-GAS 

pour les gaz synthétiques à haut GWP.

Options
	- Ouverture de portes opposées.
	- Rampes.
	- Version non traversante (une porte).
	- Sonde sous-vide.
	- Arrêt de porte 100° ou 120°.
	- Arrêt de porte  magnétique 100°.
	- Tableau de bord opposé.
	- Désassemblée.
	- Fond ventilé (rampe uniquement).
	- Fond renforcé en acier 20/10.
	- Kit basse température.
	- Wifi Mya.
	- Carte Ethernet.
	- Freshcloud connection kit (carte Ethernet et Wi-Fi inclus).
	- Kit pieds anti-vibrations pour unité de condensation.
	- Protection du tableau de bord IP66.
	- Alarme porte frontale et/ou visuelle et acoustique.

Protection de garantie du produit
	- 2 ans à partir de la date d’installation, après l’envoi du rapport d’installation, sur les pièces (voir les conditions de garantie).

Certificat
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Chambre MF350.2 2T C0₂

Unité de condensation UC 350 C0₂
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Irinox S.p.A.
Headquarter: Via Caduti nei Lager 1, 31015 Conegliano (TV) Italy
Productive Site: Via Mattei, 20 - 31029 - Vittorio Veneto (TV) Italy
Tel. +39 0438 2020 | irinox@irinox.com | www.irinoxprofessional.com

Le développement continu des produits peut nécessiter des modifications des spécifications sans préavis.

INSTALLATION
Un manuel d’installation détaillé est fourni. Le contenu du manuel doit être attentivement suivi pour assurer le bon fonctionnement et pour protéger les droits de l’utilisateur pour la 
garantie. Le matériau de connexion entre la cellule et l’unité de condensation est à la charge de l’installateur.

Chambre MF350.2 2T C0₂ Unité de condensation UC 350 C0₂

Dimensions L. 1600 mm P. 2595 mm H. 2450 mm L. 1200 mm P. 1200 mm H. 1170 mm

Dimensions de l’encastrement sous la cellule 1610 mm × 2430 mm × 55 mm -

Poids 800 kg 500 kg

Données électriques

Alimentation électrique 400V-3N+PE 50Hz 400V-3N+PE 50Hz

Absorption électrique maximum (FLA) Plus 30,20 A 38,10 A

Puissance absorbée de fonctionnement 
maximale (FLI) Plus 20,20 kW 22,00 kW

Absorption électrique de démarrage (LRA) - 177,00 A

Bruit du compresseur (1 m) - 60 dB(A)

Principales données du système
de réfrigération

Puissance du compresseur (HP) - 20,00

Rendement frigorifique (-10°C/15°C) W - 45300

Rendement du condenseur (-10°C/15°C) W - 54400

Type de réfrigérant - R744

Charge de réfrigérant (kg gas) - 12,0

Température ambiante maximale 32 °C 42 °C
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