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MF90.1 ST
Abatedor de temperatura rápido com carrinho

MultiFresh®: o resfriador de jato de temperatura rápida que 
organiza de forma flexível sua produção e processos, 24 horas por 
dia.

MultiFresh® é capaz de realizar ciclos de resfriamento e 
ultracongelamento com temperaturas de até -40°C preservando a 
consistência, umidade e propriedades nutricionais do produto.

Tela sensível ao toque multifuncional de 7", ciclos específicos 
do produto, ampla gama de opções, personalização de todos os 
parâmetros para cada ciclo.

Capacidade
Número de carrinhos:	 1 x UNOX XEVTL-2011

			   1 x UNOX XJBL-16EU-DPRS

			   1 x UNOX XEBTL-16EU

Produtividade
Capacidade do ciclo de abatimento rápido (+90°C / +3°C) kg 90

Capacidade do ciclo de ultracongelamento rápido (+90°C / -18°C) kg 90

Garantia do produto
	- 2 anos a partir da data de instalação, após o envio do relatório de 

instalação, nas peças (ver condições gerais de venda).

Certificação

Detalhes de construção padrão
	- Câmera + Unidade condensadora remota de ar.
	- IRINOX BALANCE SYSTEM®: perfeito dimensionamento 

dos principais componentes do sistema de resfriamento 
(condensador, evaporador, compressor e ventiladores).

	- Máxima limpeza e higiene graças aos cantos e componentes 
arredondados colocados na sala, para que possam ser facilmente 
acessados e limpos. 

	- Dispositivo mecânico de fechamento com gancho de placa da 
porta equipado com junta resistente a baixas temperaturas.

	- Sonda MultiSensor® de 5 pontos para perfeito controle de 
temperatura.

	- Passagem automática do modo manual (em tempo) para o modo 
automático (com sonda); MultiFresh® detecta se a sonda foi 
inserida ou não.

	- Transferência de dados sem fio (software de controle HACCP).
	- Porta articulada à esquerda.
	- Com pés.
	- Regulador de abertura da porta de 125°.
	- Gás Refrigerante R452A/R404A.

Características distintivas de desempenho
	- VERSÃO PADRÃO: redução rápida de temperatura e ciclos de 

congelamento: a partir de qualquer temperatura do produto, 
mesmo quando esse acaba de sair do forno, até +3°C/-18°C no 
núcleo. 

	- A tela sensível ao toque com tecnologia resistiva também 
funciona ao usar luvas de cozinha.

	- Descongelamento manual no final do dia (não durante os ciclos 
de trabalho).

Opcional
	- Sonda de vácuo.
	- Sonda de núcleo adicional.
	- SANIGEN®: higienização 24 horas por dia.
	- Kit de baixa temperatura (apenas para condensação de ar).
	- Grupo silenciado.
	- Wifi Mya.
	- Placa Ethernet.
	- Kit de conexão Freshcloud (placa Ethernet e Wi-Fi incluídos).
	- Proteção do painel de instrumentos IP66.
	- Alarme visual e/ou acústico da porta frontal.
	- Unidade enviada sem carga de gás.
	- Tensões especiais a pedido.
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INSTALAÇÃO 
É fornecido um manual de instalação detalhado. O conteúdo do manual deve ser seguido cuidadosamente para garantir o funcionamento 
adequado e proteger os direitos do usuário ao abrigo da garantia. O material de conexão entre a câmera e a unidade condensadora é suportado 
pelo instalador.

ABATEDOR DE TEMPERATURA COM UNIDADE CONDENSADORA REMOTA A AR (RU)
Alimentação elétrica: 400V 

3N+PE 50Hz - - - -

Potência absorvida de funcionamento máxima (FLI) kW 8,70

Absorção elétrica máxima (FLA) A 19,06

Cabo principal de alimentação mm² 5G2.5

Secção cabo elétrico entre câmara e unidade mm² 4G2.5 + 10×1,5

Potência compressor HP 5,50

Potência frigorifica (-10°C/40°C) W 10853

Potência de condensação (-10°C/40°C) W 15842

Tipo de refrigerante - R404A / R452A

Quantidade de refrigerante nominal kg de gás 7,00

Diâmetro linha líquido øIn (ømm) 1/2" (12,7 mm)

Conexão a linha de aspiração øIn (ømm) 1" 1/8 (28,58 mm)

Circulação mínima de ar m³/h 4000

Temperatura máxima ambiente °C 32

Peso da câmara kg 205,00

Peso da unidade remota kg 102,00

Ruído compressor (5 m) dB(A) 56,9

TAMANHO DO ABATEDOR
MF90.1 ST

Capacidade do ciclo de abatimento rápido * (+90°C/+3°C) øIn (ømm) 90

Capacidade do ciclo de ultracongelamento rápido ** (+90°C/-18°C) øIn (ømm) 70

*: Até 90 min **: Até 240 min

EMBALAGEM PADRÃO
Peso bruto kg 220 + 130

Dimensões (L × P × A) mm 1035 × 1210 × 2200 × N°1

Dimensões (L × P × A) mm 835 × 1020 × 810 × N°1

Volume m³ 2,75 + 0,68

TUBAGENS DE LIGAÇÃO COM A UNIDADE CONDENSANTE
MF90.1 ST

Diâmetro linha líquido øIn (ømm) 5/8" (15,88 mm)

Conexão linha de aspiração øIn (ømm) 1" 1/8 (28,58 mm)

Válido para unidade condensantes instaladas até uma distância de m 25,0

CARACTERÍSTICAS GERAIS
Número de carrinhos: UNOX XEVTL-2011 1

Número de carrinhos: UNOX XJBL-16EU-DPRS 1

Número de carrinhos: UNOX XEBTL-16EU 1

A Conexão linha do líquido

B Conexão linha de aspiração

C Entrada cabos de alimentação e comunicação

D Descarga drenagem padrão øIn (ømm) 1" 1/4 DN32

(D.P.) = Passagem porta

Altura máxima da célula com pés mm 2041

Altura pés mm 145 ÷ 215


