IRINOX e

The Freshness Company® Project:

MF 350.2 3T Passante Detalhes de construcao padrao

. . . Camera + Unidade condensadora remota + condensador remoto
Abatedor de temperatura multifuncional com carrinho de ar
IRINOX BALANCE SYSTEM®: perfeito dimensionamento dos
principais componentes do sistema de resfriamento (condensador,
evaporador, compressor e ventiladores).
Maxima limpeza e higiene gracas aos cantos e componentes
arredondados colocados na sala, para que possam ser facilmente
acessados e limpos.
Dispositivo mecanico de fechamento da porta equipado com
vedacao resistente a baixas temperaturas.
Acabamento interno e externo da camera de ago inox AlSI 304
Painéis da camera de 80 mm de espessura isolados com espuma
de poliuretano
Porta ventiladores do evaporador passivel de abertura para
limpeza e manutencao.
Guarnicdes portas magnéticas de 5 cameras com perfil antisujeira.
Perfis da estrutura da porta equipados com resisténcia
anticondensacao.
Puxador ergonémico com fecho mecanico e botao de panico
interno.
Sonda MultiSensor® de 5 pontos para perfeito controle de
temperatura.
Passagem automatica do modo manual (em tempo) para o modo
automatico (com sonda); MultiFresh® detecta se a sonda foi
inserida ou nao.
Transferéncia de dados sem fio (software de controle HACCP).
Passante (porta frontal com dobradicas a direita/porta traseira
com dobradicas a esquerda)
Fundo embutido
Descarregamento no lado esquerdo (posicao diferente a pedido).
Gas Refrigerante R452A/R404LA

MultiFresh®: o resfriador de jato de temperatura rapida que
organiza de forma flexivel sua producao e processos, 24 horas por

dia. Caracteristicas distintivas de desempenho

MultiFresh® gerencia temperaturas de +85°Ca -40°C preservando - VERSAO PADRAO: reducdo rapida de temperatura e ciclos de

a consisténcia, umidade e propriedades nutricionais do produto. congelamento: a partir de qualquer temperatura do produto,
mesmo quando esse acaba de sair do forno, até +3°C/-18°C no
nicleo.

Tela sensivel ao toque multifuncional de 7' ciclos especificos

- o VERSAO PLUS (mediante solicitacao): ciclos de resfriamento,
do produto, ampla gama de opcoes, personalizacao de todos os

ultracongelamento, descongelamento, manutencao, chocolate,

parametros para cada ciclo. regeneragao, pasteurizacao, fermentacdo e cozimento a baixa
. temperatura. Sanigen® incluido
Capacidade - A tela sensivel ao toque com tecnologia resistiva também

funciona ao usar luvas de cozinha.

Ndmero de carrinhos: 6xGN1/1 - Descongelamento manual no final do dia (ndo durante os ciclos
3% GN2/1 de trabalho).
6 x 400x600 Opcional
3 x 800x600 - Abertura portas opostas

Rampas

\ersao nao passante (uma porta)

Fundo ventilado (apenas com rampa)

Fundo reforcado em ago 20/10

Painel de instrumentos oposto

Sonda de vacuo

Regulador de abertura da porta 100° ou 120°

Batente de porta magnético de 100°

Desmontado

Unidade condensadora remota a pedido: ar + condensador
remoto super silencioso; agua de torre.

Sonda de ndcleo adicional

SANIGEN®: higienizacao 24 horas por dia

Kit de baixa temperatura (apenas para condensacao de ar)

Produtividade
Capacidade do ciclo de abatimento rapido (+90°C / +3°C) kg 350

Capacidade do ciclo de ultracongelamento rapido (+90°C/ -18°C) kg 350

Garantia do produto

- 2 anos a partir da data de instalagao, ap6s o envio do relatério de
instalacdo, nas pecas (ver condicoes gerais de venda).

oy - Wi-fi Mya
Certlflcagao - Placa Ethernet
- Kit de conexao Freshcloud (placa Ethernet e Wi-Fi incluidos)
- Kit pés antivibragao para unidade condensadora
- Protecao do painel de instrumentos IP66
- Alarme visual e/ou acUstico da porta frontal
- Unidade enviada sem carga de gas

- Tensoes especiais a pedido
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Camera MF350.2 3T Unidade condensadoraUC350 Condensador remoto

L. 1200 mmP. 1200 mm A. 1170 mm | L. 3000 mm P. 764 mm A. 954 mm

Dimensodes L. 1600 mm P. 3765 mm A. 2475 mm

Dimensoes do embutido abaixo da

1610 mm x 3600 mm x 55 mm

camera

1200 kg 385 kg 155 kg
Dado 0
Alimentacao elétrica 400V-3N+PE 50Hz 400V-3N+PE 50Hz -
Absorcao elétrica maxima (FLA) Padrao 15,50 A/ Plus 45,10 A | 48,50 A -

Poténcia absorvida de funcionamento Padrio 7.10 KW / Plus 30,20 kW | 27,40 KW )

maxima (FLI)

Absorcao elétrica de arranque (RLA) - 125,00 A -

Ruido compressor - 68,0 dB(A) 1 m 51,0 dB(A) 10 m
Dados p pais do d

Classificacao compressor (HP) - 25 -

Poténcia frigorifica (-10°C/40°C) W |- 41900 -

Poténcia de condensacao (-10°C/40°C)W | - 57400 -

Tipo de refrigerante - R452A/R4LOLA R452A/R4LOLA
Pré-carga de refrigerante (kg de gas) |- 24,0 -

Temperatura maxima ambiente 32°C 42°C 42°C

INSTALACAO
E fornecido um manual de instalacdo detalhado. O contelido do manual deve ser seguido cuidadosamente para garantir o funcionamento
adequado e proteger os direitos do usuario ao abrigo da garantia.

0 material de conexao entre a camera e a unidade condensadora é suportado pelo instalador

0 desenvolvimento continuo de produtos pode exigir alteracdes nas especificagdes sem aviso prévio.

Irinox S.p.A.
Headquarter: VVia Caduti nei Lager 1, 31015 Conegliano (TV) Italy

Productive Site: Vlia Mattei, 20 - 31029 - Vittorio Veneto (TV) Italy
Tel. +39 0438 2020 | irinox@irinox.com | www.irinoxprofessional.com




